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H'G intenzivni €isti¢ pro laminatové plovouci podiahy
(HG vyrobek 74)

HG "intenzivni &isti¢ pro laminatové plovouci podlahy" je intenzivni
¢gisti¢ pro bezpecéné a rychlé odstranéni odolnych nedistot, mastnot a
ochrannych filma ze vSech druhil laminatu.

Navod k pouziti:

Pro bézné intenzivni ¢isténi:

Nalijte jeden litr pfipravku do kbeliku (5 I) s vlaZnou vodou a roztok naneste
radné vyzdimanym mopem nebo hadrem, ktery pravidelné namacejte v
hotovém roztoku. Podlahu neoplachuijte ani znovu nevytirejte a nechte ji
oschnout.

Pro odstranéni pripravku HG " y film s pro laminatové
plovouci podlahy" (lesk & ochrana pro i é plovouci podlahy)
(HG vyrobek 70): Nalijte nefedény pfipravek do kbeliku a naneste ho pole
radné vyzdimanym mopem nebo hadrem. Podlaha se pfitom nesmi prilis
namocit (viz Pozor). Poté nechte nékolik minut plsobit a podle potfeby
mizete podlahu vydrhnout kartaéem. Piipravek poté setfete Gistym a
radné vyzdimanym hadrem, ktery podle potreby vzdy vymachejte v isté
vodé. Poté jesté 1 az 2krat vytrete fadné vyzdimanym hadrem vzdy s
Gistou vodou.

Spotreba: + 10 — 15 m? z litru nefedéného pfipravku, + 25 — 50 m? z litru
fedéného pfipravku.

Pozor: Laminat pfi Cisténi nikdy pfili§ nenamacejte, mize to zplsobit
nabobtnani spoja.

HG intenzivny éistié na lam ové pldvajuce podlahy
(HG vyrobok 74)

HG "i ivny ¢istic na Vé p 1] podiahy" je silny
cistiaci prostriedok na bezpecné a rychle od: novanie vel'mi
odolnej necistoty, mastnoty a ochrannych filmov zo vsetkych druhov
laminatov.

Navod na pouzitie:

Pre bezné ucinné Cistenie:

Rozpustite v polovici vedra (5 |) vlaznej vody a naneste pomocou
dobre vyzmykaného mopu alebo namacajte a pravidelne oplachuijte v
pripravenom roztoku. Neoplachujte ani nasledne neumyvajte a dlazku
nechajte vyschnut.

Pre odstranenie HG * ochranny fllm s Ieskom na Iammatove plavajuce
podlahy" (lesk a ochrana na lami va
(HG vyrobok 70):

Pridajte nezriedeny produkt do vedra a nasledne naneste pomocou

dobre vyZzmykaného mopu alebo handry. Podlaha nesmie byt mokra (vid
Upozornenie). Potom nechajte niekolko mindt posobit a v pripade potreby
dlazku vylestite tvrdou kefou alebo kefkou. Potom tekutinu pozbierajte
pomocou &istej a dobre vyzmykanej handry a pravidelne oplachujte v &istej
vode. Nasledne este 1 az 2 krat umyte dobre vyZmykanou handrou a vzdy
Gistou vodou.
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Spotreba: + 10 - 15 m? z litra nezriedeného, + 25 - 50 m? z litra
zriedeného.

Pozor: Laminat nikdy negistite prilis velkym mnozstvom vody, pretoze
mozete sposobit napucanie spojov.
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